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1 网片式防护围栏 （一）

1.使用位置: 地面施工区域分隔、基坑周边防护，楼层临

边防护。
2.网片尺寸：宽1900mm×高1200mm。

3.材质及规格：

a、网片式防护栏外框采用30*30*2.5mm方钢,每片高
1200mm,宽1900mm,下部加200mm高钢板作为踢脚板,中间采

用钢板网,钢丝直径或截面不小于2mm，网孔边长不大于

10mm。踢脚板厚度为1mm，表面刷红白相间油漆警示
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5
格栅式防护

（二）

1.使用位置: 电梯口。

2.格栅尺寸：宽1800mm×高1500mm。
3.材质及规格：

a、国标方钢制作，格栅外框30mm×30mm×2.5mm方钢管，

内杆20mm×20mm×2.0mm方钢管；格栅立杆间距≤125mm；
下部加200mm高钢板作为踢脚板，厚度1mm；内杆及踢脚板

表面刷红白相间油漆警示（红白油漆间隔30cm）；

b、立柱采用40*40*2.5mm*1500mm高方钢, 在上下两端

250mm处及中间90cm处各焊接50*50*6mm的耳板,立杆统一使
用坚向长孔耳板,横向围栏统一使用横向长孔耳板,两道连

接板采用10mm螺栓固定连接。立柱底部采用

120mm×120mm×6mm钢板底座，用于电梯井口防护时，应用
四个M10膨胀螺栓与地而固定；立柱表面刷红白相间油漆警

示（间隔30cm）。

套
按格栅片数以

套计量
1 302.00 39.00 22.00 363.00 

6
格栅式防护

（三）

1.使用位置: 电梯口。
2.格栅尺寸：宽1500mm×高1500mm。

3.材质及规格：

a、国标方钢制作，格栅外框30mm×30mm×2.5mm方钢管，
内杆20mm×20mm×2.0mm方钢管；格栅立杆间距≤125mm；

下部加200mm高钢板作为踢脚板，厚度1mm；内杆及踢脚板

表面刷红白相间油漆警示（红白油漆间隔30cm）；
b、立柱采用40*40*2.5mm*1500mm高方钢, 在上下两端

250mm处及中间90cm处各焊接50*50*6mm的耳板,立杆统一使

用坚向长孔耳板,横向围栏统一使用横向长孔耳板,两道连
接板采用10mm螺栓固定连接。立柱底部采用

120mm×120mm×6mm钢板底座，用于电梯井口防护时，应用

四个M10膨胀螺栓与地而固定；立柱表面刷红白相间油漆警

示（间隔30cm）。

套
按格栅片数以

套计量
1 286.00 39.00 22.00 347.00 

7
格栅式防护

（四）

1.使用位置: 基坑临边及结构临边。

2.格栅尺寸：宽1900mm×高1200mm。

3.材质及规格：

a、国标方钢制作，格栅外框30mm×30mm×2.5mm方钢管，
内杆20mm×20mm×2.0mm方钢管；格栅立杆间距≤125mm；

下部加200mm高钢板作为踢脚板，厚度1mm；内杆及踢脚板

表面刷红白相间油漆警示（红白油漆间隔30cm）；
b、立柱采用40*40*2.5mm*1200mm高方钢, 在上下两端

250mm处及中间90cm处各焊接50*50*6mm的耳板,立杆统一使

用坚向长孔耳板,横向围栏统一使用横向长孔耳板,两道连
接板采用10mm螺栓固定连接。立柱底部采用

120mm×120mm×6mm钢板底座；立柱表面刷红白相间油漆警

示（间隔30cm）。

套
按格栅片数以

套计量
1 302.00 39.00 22.00 363.00 

8
格栅式防护

（五）

1.使用位置: 基坑临边及结构临边。

2.格栅尺寸：宽1000mm×高1200mm。
3.材质及规格：

a、国标方钢制作，格栅外框30mm×30mm×2.5mm方钢管，

内杆20mm×20mm×2.0mm方钢管；格栅立杆间距≤125mm；
下部加200mm高钢板作为踢脚板，厚度1mm；内杆及踢脚板

表面刷红白相间油漆警示（红白油漆间隔30cm）；

b、立柱采用40*40*2.5mm*1200mm高方钢, 在上下两端

250mm处及中间90cm处各焊接50*50*6mm的耳板,立杆统一使
用坚向长孔耳板,横向围栏统一使用横向长孔耳板,两道连

接板采用10mm螺栓固定连接。立柱底部采用

120mm×120mm×6mm钢板底座；立柱表面刷红白相间油漆警
示（间隔30cm）。

套
按格栅片数以

套计量
1 207.00 39.00 22.00 268.00 

9

组装式防护栏杆     

连接件
使用部位：楼梯防护、洞口防护

1、类型：包含直角弯头（包含90°直角弯头）、三通、四

通、连接头，各种类型数量根据项目需求而定；

2、材质规格：φ57*3.5mm钢管，直角弯头、三通、四通均
为等边尺寸；

3、要求：距端部30mm位置打孔并焊接M8螺母，配M8螺栓，

详见附图。

个
综合各种类型

按个数计算
1 11.00 6.00 2.00 19.00 
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19
二级配分配箱
开关箱防护

1.尺寸：长1600mm×宽1400m×高2400mmő

2.
材质及规格：                                      

A

、
电箱防护围栏主框架采用40mm×40mm×2.5mm方钢管焊

制，内杆30mm×30mm×1.5mm方钢管焊接，内杆间距按
150mm设置，高度2400mm，长1600mm、宽1400mm，双层盖板

高300mm，正面设置栅栏门；                           

b、竖向杆件刷红白相间油漆。

m2
按水平投影面

积计算
1 474.00 34.00 34.00 542.00 

20 钢筋堆放架

.质6#钢拼装
2.规格：采用长250mm*宽250mm*厚5mm的钢板作为垫板，连
接板采用长200mm*宽130mm*厚5mm的钢板作为连接板，孔开

2018杆连接
3.钢筋堆放架横间䱑

2000mm
，纵间䱑

1040mm
勗

4.钢筋堆放架表面间䱑

400mm
刷红白警示色,如图所示，颜

色参考标准色勗

5.堆放高度不得大于1.2m；

6.未标明部分根据现场情况调ᮡ

，
需符合规范要求。

m2
按水平投影面

积计算
1 370.00 67.00 39.00 476.00 

2.

基坑垂直通道笼梯

1.规格尺寸：3m*2m*2m,.5mm 厚；
2.立柱采用80mm*80mm*2.0mm厚方管，平台采用

80mm*80mm*2.0mm方管，楼梯踏步采用花纹板2.0mm厚网片

及L40角钢组合制安。

组 按实际用量 1 3,808.00 784.00 672.00 5,264.00 

22 工具式爬梯

1.用于边坡与地面夹角小于60度的基坑,或上下主体作业面
༱

；

2.工具组装式由梁梯、踏板、立杆、横杆、及转换平台组

成ő

两侧设置防护栏杆

,立杆间距≤2000mm;上œ下横杆高
度分别为1200mm和600mm；

3.梁梯选用不小于12号┭钢;踏板选用4mm厚花纹钢板,踏步

外沿设螺纹钢防滑条,踏板与梯梁采用螺栓连接，立杆œ横
杆均选用Φ48钢管；

4.转换平台选用4mm厚花纹钢板,设置高200mm踢脚板；

5.斜向爬梯通道也可使用钢管搭设“一字型”通道,宽度不

应小于1000mm,高度大于6000mm时应设休息平台。

m
按搭设长度计

1 762.00 168.00 10.00  1,03.00  

23 铝合金塔式脚手架

1.成品铝合金塔式脚手架，平台宽度不小于750mm，使用高
度不大于5m；应设有伸缩斜撑，防止翻倒，可调ᮡ台工

作高度，带刹车式脚轮，方便移动，平台工作时轮子应制

动可靠；
2.材质：铝合金6082-t6g；

3.架体采用管征

ф

50mm；铝管壁厚：2.0mm ；

4.平台承重：200KG/m2,总架承重达800KG。

套 按实际用量 1 722.00 43.00 43.00 808.00 

24 卸料钢平台及防护

1.规格尺寸：3m*2m*1.2m；

2.爬架卸料平台制安；

3.采用0.5cm厚钢板焊接；
4.按现场施工要求安装，并满足现场正常使用；

5.含运输、维护、制作、安装等。

套 按实际用量 1 4,868.00 157.00 157.00 5,182.00 

25
氧气乙炔

推车

1.成品氧气乙炔推车；

2.规格尺寸：高度1.13m；

3.氧气推车与乙炔推车成组采购；
4.车重17kg，可承重300kg。

个 按实际用量 1 264.00 45.00 34.00 343.00 
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26 氧气乙炔存放笼

1.吊笼尺寸为长*宽*高=800*600*2000mm；

2.边框选用45*45*5角钢焊接，围栏选用φ12mm圆钢焊接，
吊环选用φ20mm圆钢焊接，顶部选用5mm厚度钢板封闭；

3.悬挂警示标牌（禁止烟火）、安全责任牌。

个 按实际用量 1 1,120.00 28.00 22.00 1,170.00 

27 钢板废料池
1.规格尺寸：2m*1.2m*1.2m；
2.采用5mm厚钢板焊接+4cm*4cm镀锌方通焊接龙骨；

3.满足现场施工及规范要求。

套 按实际用量 1 3,920.00 448.00 448.00 4,816.00 

28 高水马围挡

1.规格尺寸：1.5m*0.8m；

2.材质：塑料PE制造；

3.含制作、安装、运输等。
4.印刷珠海建工集团及LOGO。

个 按实际用量 1 75.00 22.00 17.00 114.00 

29

蘑菇墩

蓝白色隔离墩（人车分流）

1.规格尺寸：0.8m*0.36m ；   

2.材质：塑料PE制造。

个 按实际用量 1 39.00 11.00 11.00 61.00 

30

栏杆颜色红白相间，间距300mm。

1.蘑菇墩栏杆（包含接头）颜色红白相间，间距300mm；
2.墩间距长度2m，栏杆直径：5CM。

m
按搭设长度计

算
1 20.00 11.00 6.00 37.00 

31 铁马
1.规格尺寸：长*高1.5m*1.2m；
2.铁马材质采用钢管直径32mm制安。

片 按实际用量 1 37.00 11.00 7.00 55.00 

32 塔吊防攀爬

1.塔身下端距离基础面或结构面不高于5m处设置宽于标准

600mm的一个方形网片框防止无关人员攀爬，钢板或网片框

中间应设置可开启门扇，平时上锁，上下均可开锁。
2.规格尺寸：3m*3m*0.5m（以塔吊标准节实际尺寸为

准）； 

3.支架采用40mm*40mm*1.2mm厚方管；
4.横梁采用40mm*40mm*2.0mm厚方管；

5.钢网片规格：5mm*8mm。

套 按实际用量 1 1,680.00 336.00 336.00 2,352.00 
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暂定

工程量

投标价 控制价

大样图例 备注
制作费

（元）

安装费

（元）

拆除费

（元）
不含税单价 合价

制作费

（元）

安装费

（元）

拆除费

（元）
不含税单价

41 人车分流防护栏

分分414建40202244022型限防价价441000244002402002
1

化防分1算0算4022费护护含栏4则费型建1 0222建0222限防价价40202020201
1

11价 护描

4

制价税单价税单防价单价
4

程型程价

限目定程量防价程量程费
0描公型单公量

价护税
1型

费程价税目价费型价定程项目定建描护型
价

ȿ护 1㇏
目建任

程


